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PVC
CARATTERISTICHE GENERALI

ACCESSORI OPZIONALIDOTAZIONI DI SERIE

LEGGERE, ECONOMICHE E RESISTENTI

Materiale plastico che negli anni ha sostituito il legno 
in virtù della sua leggerezza e della sua economicità, 
oggi il PVC (cloruro di polivinile) è molto utilizzato perché 
è versatile e malleabile.

È un materiale resistente all’abrasione, all’usura e 
all’invecchiamento, idrorepellente e non infiammabile, 
quindi adatto alle abitazioni e agli esercizi commerciali.

ISOLAMENTO TOTALE
Le nostre tapparelle in PVC sono 
composte da profili a doppia parete 
con camera d’aria. Alcuni profili sono 
dotati inoltre di coibentazione con 
poliuretano espanso ecologico. 

I profili offrono isolamento termico e acustico oltre a 
garantire una ottima barriera contro le infiltrazioni 
d’acqua e la luce.

PROFILI SAGOMATI RESISTENTI
La particolare sezione dei profili in 
PVC è caratterizzata da “ponti” che 
garantiscono un’altissima resistenza 
alla trazione e alla compressione. 
Tutte le nostre tapparelle in PVC sono 

ulteriormente fortificabili con l’ausilio di appositi rinforzi 
interni.

CATENACCIO PER BALZA IN PVC
Su richiesta si può aumentare la 
sicurezza attraverso l’applicazione 
di catenacci sulla balza. La fresatura 
è applicabile a ogni profilo in PVC.

RINFORZI INTERNI
Rinforzi interni in ferro zincato, 
per prevenire l’inarcamento delle 
doghe in PVC dovuto all’esposizione 
diretta ai raggi solari e come rinforzo 
antisfondamento.

FERMI LATERALI AUTOBLOCCANTI
In ogni profilo in PVC viene effettuata 
una punzonatura che impedisce lo 
slittamento laterale delle stecche 
assemblate evitando il rischio 
di smontaggio degli elementi o 

inceppamenti durante il funzionamento dei meccanismi.

LUCE E ARIA DOSABILI A PIACERE
I fori di areazione sono presenti in tutte 
le stecche, escluse le prime 5/6 in 
alto. I fori consentono una gestione di 
areazione, illuminazione e privacy 
estremamente flessibile. Su richiesta è 

possibile fornire tapparelle buie (senza fori di areazione). 
Le tapparelle sono l’unica chiusura che garantisce 
l’oscuramento totale della stanza.

Il PVC rispetta l’ambiente, perché è di origine 
prevalentemente naturale e assicura un ottimo 
isolamento termico, permettendo non solo di 
risparmiare sulle spese di riscaldamento, ma anche 
di diminuire l’impatto ambientale dell’abitazione o 
del negozio. Inoltre, l’energia impiegata nella sua 
produzione è minima.

Gli avvolgibili in PVC vengono realizzati su misura.
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PESO AL MQ
5,5 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,50 metri lineari; 
1,40 metri lineari con i colori 
scuri se esposti al sole.

DIMENSIONE MINIMA 
TRAFILABILE
0,50 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo).

DIMENSIONE MASSIMA 
TRAFILABILE
4,50 metri lineari.

TABELLA COLORI
PVC COMPLETA

GUIDE: Ferro zincato 19x22, Alluminio 25x30
ATTACCHI: Attacco PVC
BALZE: Balzetta in PVC, Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 19
150 20
160 20,5
230 22
240 22,5
250 23

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

ALFA

PROFILO IN PVC
ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

DISPONIBILITÀ
Il profilo ALFA è disponibile per 
un quantitativo minimo di 20 
mq.
La tapparella è fornita con 
balza in PVC, attacchi al rullo 
con cintino, rinforzi in ferro e 
tappi d’arresto (salvo diversa 
richiesta).
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TABELLA COLORI
PVC COMPLETA

PESO AL MQ
4,8 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,50 metri lineari; 
1,40 metri lineari con i colori 
scuri se esposti al sole.

DIMENSIONE MINIMA 
TRAFILABILE
0,50 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo).

DIMENSIONE MASSIMA 
TRAFILABILE
4,50 metri lineari.

GUIDE: Ferro zincato 19x22, Alluminio 25x30
ATTACCHI: attacco PVC
BALZE: Balzetta in PVC, Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 19
150 19,4
160 20
230 22
240 23
250 24

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

BRENTA

PROFILO IN PVC
ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

DISPONIBILITÀ
Il profilo BRENTA è disponibile 
per qualsiasi quantitativo.
La tapparella è fornita con 
balza in PVC, attacchi al rullo 
con cintino, rinforzi in ferro e 
tappi d’arresto (salvo diversa 
richiesta).
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PESO AL MQ
4,2 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,50 metri lineari; 
1,40 metri lineari con i colori 
scuri se esposti al sole.

DIMENSIONE MINIMA 
TRAFILABILE
0,50 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo).

DIMENSIONE MASSIMA 
TRAFILABILE
4,50 metri lineari.

TABELLA COLORI
PVC COMPLETA

GUIDE: Ferro zincato 19x22, Alluminio 25x30
ATTACCHI: Attacco PVC
BALZE: Balzetta in PVC, Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 18
150 20
160 20,5
230 21
240 22
250 24

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

ECO

PROFILO IN PVC
ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

DISPONIBILITÀ
Il profilo ECO è disponibile per 
un quantitativo minimo di 20 
mq.
La tapparella è fornita con 
balza in PVC, attacchi al rullo 
con cintino, rinforzi in ferro e 
tappi d’arresto (salvo diversa 
richiesta).
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TABELLA COLORI
PVC COMPLETA

PESO AL MQ
5,5 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,50 metri lineari; 
1,40 metri lineari con i colori 
scuri se esposti al sole.

DIMENSIONE MINIMA 
TRAFILABILE
0,50 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo)

DIMENSIONE MASSIMA 
TRAFILABILE
4,50 metri lineari.

GUIDE: Ferro zincato 19x22, Alluminio 25x30, Alluminio 17x27
ATTACCHI: Attacco PVC
BALZE: Balzetta in PVC, Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 19
150 20
160 20,4
230 22
240 22,4
250 23

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

EUROPA

PROFILO IN PVC
ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

DISPONIBILITÀ
Il profilo EUROPA è disponibile 
per qualsiasi quantitativo.
La tapparella è fornita con 
balza in PVC, attacchi al rullo 
con cintino, rinforzi in ferro e 
tappi d’arresto (salvo diversa 
richiesta).
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PESO AL MQ
6,5 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,50 metri lineari; 
1,40 metri lineari con i colori 
scuri se esposti al sole.

DIMENSIONE MINIMA 
TRAFILABILE
0,50 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo).

DIMENSIONE MASSIMA 
TRAFILABILE
4,50 metri lineari.

TABELLA COLORI
PVC COMPLETA

GUIDE: Ferro zincato 19x22, Alluminio 25x30
ATTACCHI: Attacco PVC
BALZE: Balzetta in PVC, Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 22
150 23
160 24
230 25,5
240 26
250 26,2

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

EXTRAPESANTE

PROFILO IN PVC
ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

DISPONIBILITÀ
Il profilo EXTRAPESANTE 
è disponibile per qualsiasi 
quantitativo.
La tapparella è fornita con 
balza in PVC, attacchi al rullo 
con cintino, rinforzi in ferro e 
tappi d’arresto (salvo diversa 
richiesta).
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TABELLA COLORI
PVC COMPLETA

PESO AL MQ
4,62 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,00 metri lineari; 
1,20 metri lineari con i colori 
scuri se esposti al sole.

DIMENSIONE MINIMA 
TRAFILABILE
0,50 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo)

DIMENSIONE MASSIMA 
TRAFILABILE
4,50 metri lineari.

GUIDE: Ferro zincato 19x22, Alluminio 25x30
ATTACCHI: Attacco 7x13 A, Attacco 7x13 N
BALZE: Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
110 15,7
140 16
165 17,5
195 19
220 20
250 21

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

NEW YORK

PROFILO IN PVC
ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

DISPONIBILITÀ
Il profilo NEW YORK è 
disponibile per un quantitativo 
minimo di 50 mq.
La tapparella è fornita con 
balza in alluminio, attacchi 
al rullo con cintino e tappi 
d’arresto.
Stecche assemblate con fermo.
Non è previsto l’inserimento di 
rinforzi in ferro.
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PESO AL MQ
5,5 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,50 metri lineari; 
1,40 metri lineari con i colori 
scuri se esposti al sole.

DIMENSIONE MINIMA 
TRAFILABILE
0,50 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo).

DIMENSIONE MASSIMA 
TRAFILABILE
4,50 metri lineari.

TABELLA COLORI
PVC COMPLETA

GUIDE: Ferro zincato 19x22, Alluminio 25x30
ATTACCHI: Attacco PVC
BALZE: Balzetta in PVC, Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 19,4
150 20,4
160 22
230 23,6
240 24
250 24,2

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

PESANTE

PROFILO IN PVC
ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

DISPONIBILITÀ
Il profilo PESANTE è 
disponibile per qualsiasi 
quantitativo.
La tapparella è fornita con 
balza in PVC, attacchi al rullo 
con cintino, rinforzi in ferro e 
tappi d’arresto (salvo diversa 
richiesta).
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TABELLA COLORI
PVC COMPLETA

PESO AL MQ
4,48 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
1,50 metri lineari; 
1,00 metri lineari con i colori 
scuri se esposti al sole.

DIMENSIONE MINIMA 
TRAFILABILE
0,50 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo)

DIMENSIONE MASSIMA 
TRAFILABILE
4,50 metri lineari.

GUIDE: Alluminio 17x27
ATTACCHI: Attacco 7x13 A, Attacco 7x13 N
BALZE: Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
110 12,8
140 14,9
160 15,5
180 16,5
200 17
230 17,8

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

SPAZIO

PROFILO IN PVC
ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

DISPONIBILITÀ
Il profilo SPAZIO è disponibile 
per un quantitativo minimo di 
50 mq.
La tapparella è fornita con 
balza in alluminio, attacchi 
al rullo con cintino e tappi 
d’arresto. Non è previsto 
l’inserimento di rinforzi in ferro.

Viene fornito con flange 
laterali di contenimento.
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PESO AL MQ
4,5 Kg circa. I pesi al metro 
quadro possono subire 
variazione in base al colore.
Il profilo è coibentato con 
poliuretano espanso ecologico.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,00 metri lineari.

ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

TABELLA COLORI
PVC ISO

GUIDE: Ferro zincato 19x22, Alluminio 25x30
ATTACCHI: Attacco PVC, Alluminio 11x28 A o Alluminio 9x19 N
BALZE: Balza standard in alluminio

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
130 17
160 18,3
190 19,6
220 21
250 21,5
280 23,5

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

ISO

PROFILO IN PVC COIBENTATO
DENSITÀ
Poliuretano normale:
75 Kg/mq circa;

DISPONIBILITÀ
Il profilo ISO è disponibile per 
qualsiasi quantitativo.
La tapparella è fornita con 
balza compatibile in alluminio, 
attacchi al rullo con cintino e 
tappi d’arresto (salvo diversa 
richiesta).

Fornita con tappi laterali di 
bloccaggio.

Possibilità di montare un 
gommino sulla prima.

Fornibile con gommino di 
battuta che sostituisce la 
balza.
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ANNOTAZIONI



Le immagini, le descrizioni, le dimensioni e i colori riportati in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo.
Avvolgibili Montegrappa snc si riserva pertanto il diritto di apportare ai suoi modelli, in qualsiasi momento e senza preavviso,

quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

© Copyright 2018 - tutti i diritti sono riservati - tapparelleitaliane.it è un dominio di AVVOLGIBILI MONTE GRAPPA snc

AVVOLGIBILI MONTE GRAPPA snc
Via Piave, 23 - 31030 BORSO DEL GRAPPA - TV - tel. 0423-561111 - fax 0423-910491 - 349-2683908

info@tapparelleitaliane.it - www.tapparelleitaliane.it
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