AVVOLGIBILI

MONTE GRAPPA

snc
VIA PIAVE 23 31030 BORSO DEL GRAPPA TV
0423 561111 FAX 0423 910491 info@avvolgibilimontegrappa.it

2023
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°7

1. Codice unico identificativo del prodotto: 0AL55-0AL55V-055VR-0AL45-0AL45V-0AL45VR

2. Tipo prodotto AVVOLGIBILE ALLUMINIO NORMALE 9X41/13X55 o N° ordine/ riferimento ......
(se presente)

3-Impiego previsto: uso esterno, prodotti chiusure oscuranti — protezioni solari, persiane avvolgibili

per applicazioni esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e di tenuta ai

Fumi.

4- Tapparelle o Persiane avvolgibili, realizzati presso il proprio stabilimento in Via Piave 23 31030

Borso del Grappa TV, denominate: Avvolgibili e conformi alla Direttiva comunitaria CPD 89/106/CEE e

alla norma armonizzata UNI EN 13659:2013 Chiusure Oscuranti

5- non applicabile

6-11 sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) € il numero 4.

7- Direttiva Comunitaria CPD 89/106/CEE e norma armonizzata UNI EN 13659:2013

Il requisito prestazionale “Classe di resistenza al vento”, & stato accertato mediante prove di tipo

realizzate in fabbrica, in conformita alla norma UNI EN1932:2002 “Tende e chiusure oscuranti esterne

— Resistenza al carico del vento —Metodo di prova”.(Vedi dichiarazione di prestazione CE)

8-non applicabile

9-Prestazione dichiarata:

Questa dichiarazione di conformita € relativa alle persiane avvolgibili /tapparelle in funzione delle

caratteristiche dimensionali

CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL VENTO (CRV) DI UNA CAMPIONATURA DI TAPPARELLA DI VARI
TIPI MONTATA CON LE GUIDE PRESCRITTE: CLASSE DI PRESTAZIONE 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

C€

AVVOLGIBILI PER APPLICAZIONI OSCURANTI ESTERNE

DIRETTIVA 89/106/CE
UNI EN 13659

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

Produzione tapparelle pvc — legno — alluminio — acciaio - profilati vari
Accessori e motorizzazioni



CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL CARICO DI VENTO

TAPPARELLE ALLUMINIO E ACCIAIO
Larghezze finite in cm. Tapparelle (tappi inclusi)

PROFILO U 400(370|340|310(280(250|220|190|160| 150|140
8x37 22X53 0] 0| 2|2 |2|3|3|3|4]| 4]4
ALLUMINIO 9X41- |15x2si1axesrexes; O | O | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5| 6| 6 | 6
9X45-8,5X30-8X45(19X30/22X35| 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5| 6| 6 | 6
17X28 0|0 1 1 23| 4| 5| 6| 6|6
ALLUMINIO 13x55- | 25X30/22X35/
14x55-13X50-12X50 27X45 0 0 1 1 2|1 3| 4| 5| 6| 6|6
Permeabilita all'aria: Classe 4 Oscurante con bassa permeabilita all'aria
Resistenza Termica Aggiuntiva AR (m?*K/W) 0,15

CLASSE DI TRASMITTANZA TOTALE DELL’ENERGIA SOLARE

Prodotto avvolgibile/schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di chiusura

Colore Bianco Pastello Scuro Nero
Grot 0,03 0,04 0,06 0,08
Classificazione UNI EN 14501:2006 4 4 4 4

Prodotto schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di apertura a 45°

Colore Bianco Pastello Scuro Nero
Grot 0,10 0,10 0,09 0,09
Classificazione UNI EN 14501:2006 = 3 4 4

. Prestazioni del vetro antistante la schermatura solare:
Ug: 1,2 W/m?K Pe: 0,29 Te: 0,49 g: 0,59

Le avvolgibili sono conformi a quanto prescritto dalle direttive seguenti:
- Direttiva 89/106/CEE prodotti da costruzione
- Direttiva 98/36/CEE sicurezza sulle macchine (quando motorizzate)
- Direttiva 89/336/CEE compatibilita elettromagnetica (quando motorizzate)

10- le prestazioni del prodotto di cui identificato ai punti 1 e 2 sono conformi alla prestazione dichiarata al
punto 9.

La presente dichiarazione € presentata sotto responsabilita del fabbricante di cui al punto 4.

La conformita alle direttive sopra elencate € valida solo quando ci attiene alle disposizioni contenute nelle
“istruzioni e avvertenze per l'installazione e garanzia prodotti.

Responsabile della dichiarazione di conformita

Il perito tecnico
ZILIOTTO ROBERTO
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